江苏省危险废物经营许可证申请书

 申请单位名称 南通九洲环保科技有限公司 (章)

  申请经营废物的类别南通市行政区域内HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精（蒸）馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物、HW20含铍废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物、HW31含铅废物、HW32无机氟化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW37有机磷化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物、HW49其他废物、HW50废催化剂，仅限一般源单位；重点源单位年产生量低于10吨（含10吨）的下述危险废物：废矿物油与含矿物油废物HW08，油/水、烃/水混合物或乳化液HW09，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他含汞电光源（900-023-29），废铅蓄电池900-052-31，含有或沾染毒性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介900-041-49；科研院所、高等学校、各类检测机构产生的实验室废物（不含医疗废物、实验动物尸体及相关废弃物、涉及生物安全和疾病防治的其他废物）；机动车维修机构、加油站产生的危险废物；

      经营方式              收集              
      申请数量(吨/年)      4000吨/年         
      填报日期      二O二五年十二月十日   
□首次申请  ；□重新申请 ；☑换证
江苏省环境保护厅制

                         填 写 说 明

申请书除最后一页（核查综合意见、省环保厅审批意见部分）外均由申请单位填写，填写时除签名以外均要求打印。

申请书填写内容应与所附证明材料一致，否则视为材料不完整。

申请书各项内容应按实际情况填写。尚未实现的，按计划内容填写，并逐项注明“计划”字样。

经营方式分为收集、贮存、处置三大类，其中处置包括焚烧、填埋、化学处置、物理处置及其它方法。

危险废物的危险特性是指传染性、爆炸性、易燃性、腐蚀性、浸出毒性、急性毒性等特性。

申请书一式八份，如内容填写不下，可自行附页。

申请者声明

本申请书及有关附带资料是完整的和真实的。我代表申请单位郑重承诺：遵守《危险废物经营许可证管理办法》中对危险废物经营单位的各项规定，履行相关义务。

                                 法人代表签字：              

	申请单位名称
	南通九洲环保科技有限公司
	经济性质
	有限责任公司

	注册地址
	南通市如皋市长江镇规划路1号
	企业代码
	91320682313881080G

	经营场所地址
	南通市如皋市长江镇规划路1号
	固定资产总值
	27863万元人民币

	注册资金
	15000万元人民币
	法人代表
	木塔里甫

	成立时间
	2014年8月26日
	单位总人数
	100人

	占地面积
	119089㎡

	建筑面积
	18926.34㎡

	电   话
	0513-87680526
	传    真
	0513-87680526

	电子邮箱
	21993658@qq.com
	邮政编码
	226532

	联系人
	仇富
	联系人电话/手机
	15962728852

	单位主要负责人
	姓 名
	性 别
	年 龄
	职 务
	职 称
	文化

程度
	专 业
	本专业工作年限
	工作岗位

	
	木塔里甫
	男
	45
	法定代表人
	高级工程师
	本科
	化学工程与工艺
	22
	管理

	
	祝红福
	男
	42
	常务副总
	工程师
	硕士
	应用化学
	19
	技术

	单位主要技术人员

	木塔里甫
	男
	45
	法定代表人
	高级工程师
	本科
	化学工程与工艺
	23
	管理

	
	朱洪臣
	男
	44
	工程师
	工程师
	本科
	环境工程
	22
	技术

	
	祝红福
	男
	42
	工程师
	工程师
	硕士
	应用化学
	15
	管理

	
	吴宏浩
	男
	37
	化验室主任
	助理工程师
	本科
	环境工程
	14
	技术

	
	李丽霞
	女
	35
	化验室主管
	助理工程师
	本科
	环境工程
	12
	技术

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1、废物的运输

废物运输方式

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012），产废单位产生的危险废弃物须由具有危险废物道路运输许可资质的运输单位承运。九洲环保将委托南通市威驰物流有限公司运输提供运输服务，运输单位符合相应的资质，所有运输车型符合相关法律法规要求。

2、现有运输工具数量和资质

九洲环保危险废物收运委托南通市威驰物流有限公司运输。南通威驰物流有限公司《道路运输经营许可证》号：苏交运管许可通字320600317219号，经营范围为道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),大型物件运输,经营性道路危险货物运输(2类1项；2类2项；3类；4类1项；4类3项；5类2项；6类1项；8类；9类；危险废物)(剧毒化学品除外)

运输工具数量：32吨高护栏危险品车4辆，20吨高护栏危险品车1辆。运输车辆配备与废物特征及运输量相符。

3、废物运输时的应急方案和工具

3.1 翻车事故预案

A.发生事故，驾驶员、押运员须立即自救，迅速离开驾驶室。若发生车门变形、物品堵塞（水压或物品堵压）造成车门无法开启，可打碎驾驶室的玻璃设法脱身。

B.根据车辆翻车地点地形地貌和车辆重心，迅速判断是否有连续翻滚的可能，尽可能就地取材稳定车辆重心，险情扩大，并立即检查车身是否有泄漏情况，一旦发生泄漏，在确保自身安全的情况下，针对所载化学物品的性质实施自救，防止事态扩大。

C．如是空车在本地区发生事故，应立即通知应急救援小组派车起吊；若是重车不论泄漏与否（若发生泄漏则启动泄漏事故应急预案），在通知救援小组的同时必须立即向消防119、救护120、交通事故122、治安110报警求援。

D.在公安、消防人员未到达之前，做好看护工作，警告闲杂人群离开现场。现场距离50米范围内禁止明火（如果是易燃易爆类物质泄漏扩散，周围至少5公里内不允许有明火），打开灭火机保险栓在安全区域外进行现场维护。

E.公安、消防人员到达现场后，听从指挥，协助调查处理，配合起吊车辆复位。若有伤员必须立即设法抢救。

3.2 泄漏事故预案

危险废物运输车辆发生泄漏事故，驾驶员、押运员应迅速判断泄漏原因。

A.根据泄漏部位在能自救情况下迅速堵塞泄漏口，并向公司报告泄漏原因以便善后处理事项（车况损坏、数量损失）。

B.无法堵漏且经判断泄漏较大的，应立即向消防119、救护120、交通事故122、治安110报警求援，如处要害部位（政府、机关、学校、重点科研单位、仓库或人群密集地），尽快驶离（或托离）至其他较安全的地方，将发动机熄火，切断车辆总电源，并在50米范围内设置禁火区域（如果是易燃易爆类物质泄漏扩散，周围至少5公里内不允许有明火），禁止车辆驶入、明火进入或其它可能发生火花的作业，同时向公司报告准确情况。

C.现场隔离，劝告无关人员离开，打开灭火机保险栓，进行现场监护，消防119、救护120、交通事故122、治安110到场后，无条件服从指挥。

3.3撞车事故预案

A.发生撞车事故后应迅速做出反应，无生命危险及财产损失的，向消防119、救护120、交通事故122、治安110报警求援，同时向公司报告请求救援。

B.报警及向公司报告时应告知准确地点、现场状况、可能扩大的灾情，同时保护现场。如有生命危险的请求过路群众或车辆紧急抢救。

C.等待救援小组及公安等救援部门到达之前，告诫围观和过路群众迅速撤离。

D.公安和救援人员到达后无条件服从指挥，配合做好善后处理工作

3.4火灾（爆炸）事故预案

A车辆在装卸货和行驶过程中一旦发生火灾、爆炸，驾驶员、押运员应在确保自身安全情况下，迅速用自备灭火机或砂土等扑救初起火源。

B火情较大无法扑救时，驾驶员、押运员迅速撤离现场，同时一个人立即拨打“119”报警电话，并讲明出事地点、所装货物名称。另外一个人负责疏散人员，积极配合消防部门做好扑救工作。

C.等待救援小组及公安等救援部门到达之前，告诫围观和过路群众迅速撤离。

D.公安和救援人员到达后无条件服从指挥，配合做好善后处理工作。

堵漏工具主要有：空桶、抽子、铁锹、沙箱等。发现有破损、渗漏立即将物料驳载至空桶中。槽车配有切断阀、快接头、堵漏带、木塞、扳手、备用垫片、螺栓等工具，可进行堵漏作业。 

	废物的贮存/暂存

1、废物贮存/暂存方式

固态危险废物：将固态类危险废物放置在吨袋内，吨袋内衬高密度聚乙烯薄膜。包装好的吨袋堆高放置在暂存仓库内指定区域。

半固态危险废物：将半固态类危险废物放置在敞口铁桶或塑料桶内（200L桶），桶密封后放置于托盘上，再通过叉车堆高放置在暂存仓库指定区域内。

液态类危险废物：将液态类危险废物放置加盖铁桶或者加盖吨桶内密封后，通过叉车堆高放置在暂存仓库指定区域内。
本项目负责接收危废的人员需对包装容器和材料进行检查，主要检查内容如下：

①同一容器内不能有性质不兼容物质；

②检查包装材料的完整性，发现包装容器破损，及时采取措施清理更换；

③检查包装材料的密封性，发现有明显异味影响的危险废物，采取更换密封性高的包装容器等方式减轻异味影响；

④检查危险废物检查标签，危险废物的包装上的标签至少有以下内容：危废产生单位、危废名称、重量、主要成分、有害成分、危险特性、包装日期、接收日期；

⑤检查包装材料外表残留物，发现包装容器外表面残留有废液、废渣、污泥等物质时，及时进行擦拭，沾染危险废物的抹布作为危险废物一并装入其他容器内外运处置。

2、废物贮存场所情况简述

暂存仓库：依托焚烧厂区现有危险废物贮存仓库，总面积3400㎡，贮存仓库按照丙类仓库设计，现使用焚烧厂区暂存库900㎡用于小微收集项目使用。

公司从提高安全管理水平和危险废物特殊性管理出发，在焚烧项目投入使用时危废仓库已按乙类物质储存要求进行安全管理，全区域均按照储存乙类物质设计规范相应布置了消防喷淋、烟感、灭火器、消防栓、可燃有毒气体监测自动报警等装置，符合乙类仓库要求。危险废物储存安全与环境管理按照江苏省固体废物管理体系建设要求均已完成，并已投入正常使用。



	废物的预处理

1、废物预处理工艺

本项目贮存设施及危险废物包装物按照相关标准、规范设置警示标志和识别标志，警示标志和识别标识的设置位置、规格参数、公开内容符合相关文件的具体规定。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理后进入贮存设施贮存。

2、废物预处理设施、设备

化学检验分析室、隔膜泵、运输车辆、叉车、破碎机、行车等。



	废物处置工艺及设备、设施

1、工艺流程简述

入场要求：

①不收集贮存不属于本项目经营许可收集范围的危险废物。

根据危废产生单位的环评手续、危废管理计划等初步分析该危废的危险特性。

重量核查：核对转移联单数量与入厂过磅数量，误差范围内准予进入，误差过大需与客户进行沟通。

化验室取样检测：与化验室存放样品资料相比较，包括性状、颜色等目视化分辨；

分析检测：取样品分析，按照原留存样品资料选取特征值进行比对检测；

接收鉴别时，与合同、转移联单、留存样品的分析数据等资料进行比对，确定该批危险废物是否与合同及联单一致，确定是否在接受范围之内，与合同是否相符等内容，出具“接收”或“退回”意见。

放行车辆行驶至卸货区，危险废物卸车后，首先置放于周转区，化验室人员进行取样，并送至化验室进行分析化验。对于同意接收的危险废物，经归置托盘、密封、分装等操作，符合存贮要求后，粘贴危废标签，按要求进入暂存仓库贮存。

 工艺流程及产污环节图
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	污染防治措施及防治效果

1、废水处理措施

项目无工艺废水产生。

2、废气治理措施

本项目危废仓库贮存期间产生的废气，依托现有废气处理设施一级酸洗+一级碱洗+一级活性炭吸附处理

3、固体废物处理措施

本项目产生的固体废物主要为废活性炭、废抹布送焚烧装置焚烧处置。

4、噪声处理措施

本项目在运营期间的噪声源主要是危险废物运输车辆等设施设备，其噪声声极值为 55—85dB（A）。主要处理措施为：隔声、消声、减震、禁鸣、文明行车搬运等。

                            


	预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划

1、废物分析的主要仪器、设备及分析项目

主要分析仪器、设备表

序号
仪 器 设 备 名 称
型号规格
用途说明
数量
1
电子天平
ME204TE
样品称重
1
2
电子天平
ME1002E/02
样品称重
1
3
马弗炉
9/11/SKM
样品焙烧，热处理等
1
4
pH计
PHS-2F
PH检测
1
5
紫外分光光度计
T6
六价铬检测
1
6
台式低速离心机
TDZ5-WS
浸提液离心
1
7
微控数显电热板
EG45S
样品加热消解
1
8
超声波清洗机
SCQ-7201A
检测玻璃器皿等物品清洗
1
9
ICP
ICAP 7400
重金属Be,Cd,Cu,Cr,Ni,Zn,Pb,Ba,Hg等元素的检测
1
10
超纯水机
DZG-303A
制纯水
1
11
实验室离子计
PXSJ-216F
氟离子测定
1
12
YKS型水平振荡器
YKS-12
水平振荡处理
2
13
多功能一体化蒸馏仪
MX-200型
氰化物检测
1
14
翻转式振荡器
JRY-Z12
翻滚振荡处理
4
15
电热恒温水浴锅
BSG-26型
水浴加热、可溶性物质的检测
2
16
气相色谱
GC 580
烷基汞检测
1
17
原子荧光光度计
AFS-8220
砷、汞等元素检测
1
18
水分测定仪
HE53
样品水分检测
3
19
防爆冰箱
BL-350/241L
标准试剂存放
1
20
零顶空
ZHE
氰化物检测
5
21
多参数系列分析仪
DZS-708-A型
水样PH、电导的测定
1
22
循环水式真空泵
SHZ-DШ
样品真空过滤
1
23
电热鼓风干燥箱
GZX-9076MBE
样品水分检测，玻璃器皿烘干等
1
24
便携式放射检测仪
/
放射性检测
1
25
电子天平
AUX120
样品称重
1
26
高智能高精度量热仪
上海欧锐2021
热值检测
3
27
石油闭口闪点测定仪
SYD-5208D
闭口闪点检测
2
28
旋转粘度计
NDJ-8S
液体粘度检测
1
29
多参数水质测定仪
5B-6C（V7）
水质检测
1
30
多参数水质分析仪
DZS-706
氟含量检测
1
31
能谱仪
ARL QUAN T’X
重金属及卤素检测
1
32
超纯水机
BOP-30TS
制造纯水
1
33
电热鼓风干燥箱
GZX-9076MBE
水分检测
1
34
陶瓷纤维马弗炉
YSD-8-10T
灰分，热灼减，硫化检测
1
2、安全、保卫措施

公司综管部负责管理安全保卫工作，门卫负责来客来访登记，危险废物由物控部仓库专人负责保管、定时巡查，并设立了台帐。安环部定时或不定时到焚烧车间、暂存仓库、罐区等重点部位进行督促检查并形成书面记录。公司执行领导带班制，门卫24小时值班等。

2.1门卫负责有关人、物、车辆进出的登记、通知、检查、核对。

2.2门卫负责盗窃、火灾、泄漏及其他危险事项的预警、初期处置工作。做好安保措施、反恐人防措置和技防措施。 

2.3门卫必须加强危险废物贮存仓库及周边的巡逻工作，确保闲杂人等远离危险废物，一旦发现异常，立刻向上级汇报。

2.4库管人员必须严格登记危险废物的详细情况及贮存情况，加强危险废物的护卫工作，定期盘点。

2.5库管人员必须做好仓库进出物品的装卸及监督检查，特别是加强对危险废物的监督检查。

2.6公司执行领导带班制，每月排班，负责夜间公司的一切大小事务，做好夜间的安全、环保生产，解决处置中出现的问题，维护厂风厂纪和公司秩序。 

2.7公司大门24小时值勤，门卫每两小时进行一次全厂巡查、点检。

3、内部检查监督管理措施

设立专门的环境管理机构安环部，专人负责项目的环境保护监督管理工作。对公司危险废物管理的专职人员、全体工作人员、新上岗职工等进行培训，下发有关国家法规及危险废物管理规定和本公司危险废物管理实施办法和相关制度，供全公司员工自学或部门负责人组织学习。分期、分批、分层次、分别采用多种形式对各级各类人员进行强化培训与考核。结合实际工作对有关人员进行危险废物管理工作程序逻辑和操作方法的指导和自查。 

4、人员培训及持证上岗情况

为使员工能够安全、健康、环保的履行他们的职责，提高员工的安全、环境、健康意识，减少对员工的健康、财产及环境的伤害风险。本公司对于所有内部员工和承包商人员都有相应的安全培训要求。安全环保部负责制定培训的年度计划和长期计划，并对计划的结果进行定期评估。人事部门统一跟踪员工培训要求并安排相应培训。

公司主要负责人、各部门负责人，安全相关人员的资格培训及特种作业人员，由相关主管部门组织实施外部培训，培训取得证书方可上岗。新员工上岗前必须进行公司级、部门级、班组级三级安全培训。从事电气、锅炉、放射、压力容器、金属焊接、起重、车辆驾驶等特殊工种作业的人员，必须由人事部门与当地政府主管部门组织进行专业性安全技术教育，经考试合格，取得特种作业操作证，方可上岗工作。特种作业人员应按当地劳动部门的有关规定，定期参加培训和复审。

外来人员、承包商人员必须通过公司的培训后方可进场参观、安装。外来人员需学会紧急情况处理程序，掌握应急设备、个人防护设施的使用，且需在专人陪同下参观、交流。承包商人员培训内容为本单位的危险危害因素安全注意事项，典型事故抢救与应急处理知识，防爆工具、防护器材、劳动防护用品的性能及使用方法，培训完成通过书面考核后才可进场施工。

5、意外突发事故应急措施

针对意外突发事件，本公司根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》，《危险废物经营单位编制应急预案指南》及《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》要求，结合九洲环保现有生产、贮运的特点，坚持“安全第一”的方针，对发生意外事故后的报警及预案响应条件、采取的控制措施、人员的紧急疏散、危险区域的隔离、受伤人员现场救护、现场保护以及预案培训和演练等编制了应急预案，为本公司发生紧急事件时提供有效的行动指南。我们的目标是按既定的事故应急响应程序，采取快速、有效的应急行动，最大限度的保护人员安全、最大限度的降低因火灾、爆炸或其他意外的突发或非突发事件导致的危险废物或危险废物组分泄漏到空气、土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害、保护公司的财产安全。

6、环境监测措施

小微收集项目环境监测依托现有的焚烧厂区项目监测计划，结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南工业固体废物和危险废物治理》(HJ1250-2022)等，本项目的自行监测计划如下。

废气污染物自行监测计划

类别

监测点

监测因子

监测频次

废气污染源

有组织
颗粒物、硫化氢、氨气、氯化氢、氟化物
每半年一次

无组织

氨气、硫化氢、颗粒物、氯化氢、氟化物、非甲烷总烃
每季度一次
废水污染源

总排口
pH、COD、氨氮、总磷、总氮、总铬、总铅

在线监测

声环境质量

厂界

连续等效A声级

季度一次

土壤环境质量

厂区

pH、石油烃(C10-C40)、氰化物、锑、钴、铍、烷基汞、氟化物、铬、锡、锰、锌、铊、钡

每年1次

地下水环境质量

厂区

pH、石油烃(C10-C40)、氰化物、锑、钴、铍、烷基汞、氟化物、铬、锡、锰、锌、铊、钡

每年1次

发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施

为全体员工办理人身意外伤害保险，对人工人身安全进行保障；公司已经办理环境责任险、安全生产责任险，作为发生意外突发事故，消除污染的保障资金。 



	周边环境简述及地理位置图

本项目位于如皋市长江镇规划路1号，处于如皋市沿江经济开发区东南侧，是如皋市最南端的沿江地带，上海 1.5 小时经济圈、长江下游黄金航道、长江三角洲中心位置。地理位置优越，交通运输便利。项目地理位置图见附图1，卫生距离防护图见附图2，厂区平面布置图见附图3。
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	厂区布局说明及平面布置图

1、平面布置

本项目所处位置为焚烧厂区暂存仓库，项目范围内地势总体较为平坦。本项目依托焚烧厂区现有危险废物贮存仓库，总面积3400㎡，贮存仓库按照丙类仓库设计，现使用焚烧厂区暂存库900㎡用于小微收集项目使用。

本项目总平布置根据场地及地形特点进行了平面布置，办公综合楼与各建筑物间距均满足消防、卫生间距的要求。本项目与办公楼距离较远，中间由其他辅助车间隔开，保障了办公楼的工作环境以及办工人员的工作安全；办公楼的位置也不在本项目的下风向，减轻烟气的直接影响；物流运输集中在厂区的北侧，既减短物流运输线路，又不影响厂区的景观环境。全厂交通组织采用人流、物流分流的方式，厂区布局功能分区及运输路线明确，满足工艺流程、物流,布局合理。
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	考核综合意见：

               年   月    日

	省环境保护厅审批意见：

                                                       （章）

                                                年    月   日
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